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Un subwoofer que fue cuidadosamente disefiado para reproducir las bajas frecuencias de los sistemas de
audio automotriz, especialmente en espacios reducidos, “maletero” con excelente respuesta de subgraves
a graves, brindando una armonia entre los medios graves y los agudos, donde el sonido la percepcion se
convierte en una experiencia musical extraordinaria en cualquier estilo musical. Al ser un producto que
maneja potencias medias, pero con alta resistencia mecanica, podemos lograr un resultado de audio
sorprendente. Sumérjase en el mundo del audio que Taramps tiene para ofrecer.

PARAMETROS ELECTRICOS

PARAMETROS ELECTRICOS
POTENCIA RMS 250 W DIAMETRO NOMINAL 12 Pulgadas
POTENCIA MUSICAL 500 W MEDICIONES DE FERRITA 115 x 56 x 20 mm
IMPEDANCIA NOMINAL 4 Ohmios DIAMETRO DE LA BOBINA 1.1/2 Pulgadas
RESISTENCIA 3,2 ohms/VCC ALTURA DE LA BOBINA 25mm
NO (REFERENCIA DE EFICIENCIA) 0,268% MATERIAL DEL ALAMBRE DE BOBINA Cobre
SENSIBILIDAD (@ 1W, 1 m)-Free-Air 86.302 dB SECCION DE ALAMBRE DE BOBINA Redonda
MASA DE DIAFRAGMA (MMD) 118,020 g FORMA DE BOBINA Kapton®
MASA TOTAL(MMS) 124,501 g ALTURA DE GAP 8 mm
PRODUCTO BL 9,902 T™ MATERIAL DE LA CARCASA Ago
MATERIAL DE FERRITA Bari
Q MECANICO (Qms) 11,510 ano
. PESO 3,29 K
Q ELECTRICA (Qes) 0,847 019
VOLUMEN OCUPADO EN GABINETE 1,9 Litros
Q TOTAL (Qts) 0,789 .
*Kapton® Marca registrada pela DUPONT
VOLUME EQUIVALENTE (VAS) 70,513 L
CUMPLIMIENTO (CMS) 196,478u M/N
RESPUESTA DE FRECUENCIA 30 a 600 Hz SUGERENCIA DE GABINETES
FRECUENCIA DE RESONANCIA 32,179 Hz
Le @ 10 kHz (inductancia de bobina a 10 kHz) 2,207 mH mopeLo | VOWMEN | DUCTOS | DUCTOS | DUCTOS | SINTONiA
LITROS QUANT. DIAM. PROFUNDIDAD
AREA EFECTIVA DEL CONO (SD) 0,0502 Sgq.m CAJA CERRADA| 38 40 Hz
TOUR DE CONO SIN DISTORSION (X MAX) -+10,5 mm CAMVENTIAD 46 01 | 4"(POL) | 320mm | 37Hz
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 6.250 GAUSS
Los parametros de Thiele-Small se obtuvieron después de aplicarlos a un nivel sinusoidal de 35hz (free-air) durante
un periodo de 30 minutos..
Se permite una tolerancia de + - 15% de los valores especificados
Normalized Amplitude Response (dB-SPL/Hz
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DECLARACION DE GARANTIA

Todos os nossos produtos, quando fabricados, passam por rigorosas avaliagdes, em cada processo de construgao até
serem embalados, porém, caso seja detectado algum tipo de anormalidade, ao abrir a embalagem, ela deve ser enviada
para um de nossos postos de servigco autorizados, ou diretamente . a fabrica, se ndo houver oficina autorizada em sua
regido. Todos y cada uno de los productos deben someterse a una evaluacion técnica, de modo que se pueda
identificary probar lo sucedido.

Los productos tienen garantia de 15 (quince) meses después de la emision de la factura, contando con la garantialegal de
90dias, previstaen el articulo 26, inciso I, de laley n°® 8078/90 (cédigo brasilefio de proteccion al consumidor).

Condiciones de la garantia:
El producto debe ser instalado correctamente, por un profesional especializado, ademas de respetar las caracteristicas
del producto.

El cliente NO tendrala garantia cuando:

Superar el periodo de 15 (quince) meses.

Los dafios ocasionados son causados por; accidente de transporte, manipulacion o humedad.

Defectos causados por unainstalacion incorrecta.

Mal funcionamiento de las piezas del producto (cono/tapa rota, carcasa del altavoz doblada o rota).

Bobinas quemadas por exceso de potencia o condiciones de distorsién extrema, provocando un calentamiento por
encimade los 240°.

Cobertura de la garantia:

- Taramps garantiza sus productos contra cualquier defecto de material o proceso de fabricacién, siempre que, a criterio
de sus técnicos autorizados, resulte defectuoso en condiciones normales de uso.

- EIPRODUCTO debe contener la etiqueta original, en la que se inserta su numero de serie.

« Parahacer uso de la garantia, el cliente debe presentar la factura y el plazo de la garantia, los cuales deben contener el
numero de serie en la etiqueta del producto.

Transporte

Unicamente los productos que se encuentren dentro de los términos de la cobertura de garantia tendran cubiertos sus
gastos de transporte, en caso contrario, el gasto sera a cargo del cliente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

NOMBRE:

DIRECCION:

CIUDAD CODIDO POSTAL:
ESTADO/PROVINCIA: TELEFONO
REVENDEDOR:

DIRECCION:

CIUDAD CODIDO POSTAL:
ESTADO/PROVINCIA: TELEFONO

NUMERO DE FACTURA




