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SL 1K7

El modelo SL 1K7 es un altavoz de 18 pulgadas que fue desarrollado para reproducir los bajos y sub bajos en
sistemas de sonido automotrices y profesionales (trios, conciertos, bares, iglesias, teatros, entre otros). Te invitamos
asumergirte en una experienciade sonido, donde las bajas frecuencias armonizan con gran fidelidad, a través de los
gravesaterciopeladosylostonoslimpios.
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PARAMETROS ELECTRICOS PARAMETROS MECANICOS
POTENCIA RMS 850 W DIAMETRO NOMINAL 18 Pulgadas
POTENCIA MUSICAL 1.700 W MEDIDAS DEL FERRITE 220 x 25 mm
IMPEDANCIA NOMINAL 4 u 8 Ohms DIAMETRO DE LA BOBINA 4 Pulgadas
RESISTENCIA 2,9/6,0 ohms/VCC ALTURA DE LA BOBINA 31 mm
NO (EFICIENCIA REFERENCIAL) 2,987% MATERIAL DEL FIO DE LA BOBINA Cobre
MASA DIAFRAGMA (MMD) 156,800 g SECCION DEL FIO DE LA BOBINA Redondo
MASA TOTAL(MMS) 180,908 g FORMA DE LA BOBINA Fibra
PRODUCTO BL 18.752 T™M ALTURA DEL GAP 14 mm
Q MECANICO (Qms) 10,224 MATERIAL DE LA CARCASA Aluminio
Q ELECTRIC (Qes) 0,378 MATERIAL DEL FERRITA Bario
Q TOTAL (Qts) 0,364 PESO 14,6 Kg
CONFORMIDAD (CMS) 86,335u M/N VOLUMEN OCUPADO EM EL GABINETE 10,0 Litros
VOLUMEN EQUIVALENTE (VAS) 178,564 L
SENSIBILIDAD (@ 1W, 1 m)-Free-Air 96,771 dB RECOMENDACION DEL GABINETE
RESPUESTA DEL FRECUENCIA 30 a1.000 Hz MODELO VOLUMEM DUCTOS DUCTOS DUCTOS MELODIA (H.P.F) ATENUACION!
FRECUENCIA DEL RESONANCIA 40,272 Hz LITROS CANTIDAD | DIAMETRO | PROFUNDIDAD (ACTIVO)
" 120 04 4"(POL) 145 mm 55 Hz 50 Hz -24.dB/ 8a
AREA EFICAZ DEL CONO (SD) 0,1206 Sq'm VEB"g)ED 160 04 4"(POL) 137 mm 48 Hz 43 Hz -24dB/ 8a
EXCURSION DE CONO SIN DISTORCION (X MAX) -+12mm
MEDIDAS SUGERENTES
DENSIDAD DE FLUJO DEL GAP 9.700 GAUSS Para la linea profesional es obligatorio utilizar la manta de algodon o lana de vidrio.
Los pardmetros Thiele-Small se obtienen después de la aplicacion de una sefial sinusoidal de 35Hz durante un
periodo de 30 minutos a un voltage preestablecido para el rebland. 0. Se permite una tolerancia de + - 15%
para valores especificos.
Normalized Amplitude Response (dB-SPL/Hz)
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OBS: Las caracteristicas, especificaciones y aspectos estéticos estan a cambios sin previo aviso.
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Plazo de la garantia

Todos nuestros productos, cuando se producen, se someten a evaluaciones rigurosas, en cada proceso de construccion
hasta que se empaquetan, sin embargo, si se detecta alguna anomalia al abrir el embalaje, debe enviarse a una de
nuestras estaciones de servicio autorizadas. Si no hay ninguno en su regién, debo enviarlo directamente a la fabrica.
Todos y cada uno de los productos deben someterse a una evaluacion técnica para identificar y probar lo que sucedi6.

Los productos estan garantizados por 1 (un) afio después de la emision de la factura, con la garantia legal de 90 dias,
previstaen el art. 26, articulo |, de laley No. 8078/90 (cddigo de proteccion al consumidor brasilefio).

Condiciones de la garantia:

El producto debe ser instalado correctamente, por un profesional calificado, respetando las caracteristicas del producto.

El cliente NO tendrala garantia cuando:

Superarel plazode 1 (un) afio.

El dafio es causado por un accidente de‘transporte, manipulacién ochumedad.

Dafo causado por unainstalacién incorrecta.

Averias en partes del producto (cono roto / tapacubos, carcasa del'altavoz doblada o rota).

Bobinas quemadas por exceso de potencia o condiciones de distorsion extrema, causando calentamiento por encima
de 240°.

Cobertura de la garantia:

e 7DRIVER garantiza sus productos contra cualquier defecto en el material o en el proceso de fabricacion, siempre que,
adiscrecion de sus técnicos autorizados, se encuentre un defecto en condiciones normales de uso.

 EIPRODUCTO DEBE contener la etiqueta original, en la cual se inserta su nimero de serie.

* Para usar la garantia, el cliente debe presentar la factura y el plazo de garantia, ambos deben contener el nimero de
serie en la etiqueta del producto.

Transporte:

Solo los productos cubiertos por la garantia tendran cubiertos sus gastos de transporte; de lo contrario, los gastos seran
pagados por el cliente.

CERTIFICADO DE LA GARANTIA

NOMBRE:
DOMICILIO ACTUAL:

CIUDAD: CODIGO POSTAL:
ESTADO: TELEFONO:

COMERCIANTE:

DOMICILIO ACTUAL:

CIUDAD: CODIGO POSTAL:___
ESTADO: TELEFONO:

FACTURA FISCAL N°




