
Imagem ilustrativa
Gesso ou forro

Trava de fixação Trava de 
fixação

Desenvolvida para ambientes residenciais e comerciais a arandela Taramps de 6" 
conta com um design moderno e acabamento fino. Feita em material polipropileno 
com proteção UV, para garantir a qualidade por muito mais tempo.  

Uma solução prática e elegante para quem deseja ter um som de qualidade em 
qualquer ambiente, sem ocupar espaço ou comprometer a decoração.

4 - Verifique se as 4 travas de fixação estão posicionadas pra dentro. Caso não esteja, posicione-as.

7- Pronto, sua arandela foi instalada com sucesso.

5- Encaixe a arandela no local a ser fixado e com a ajuda de uma parafusadeira ou chave philips, faça o aperto dos 
parafusos proporcional e lentamente até perceber que a arandela fique firme. Ao fazer o aperto, as travas irão girar 
automaticamente para posição de travamento .

2- Retire a tela frontal, utilizando um objeto de ponta fina. Cuidado para não danificar as partes plástica. (Utilize um estilete 
ou uma chave de fenda, com cuidado).

6- Feito isto verifique os pontos de encaixe e coloque a tela novamente.

A arandela Taramps foi projetada para uma instalação fácil e sem complicações.
Siga o passo a passo para conseguir um resultado satisfatório:
1- Com o produto fora da embalagem pegue o gabarito de papelão pardo para fazer a marcação correta no gesso ou onde 
irá embutir a mesma.

3- Conecte os fios no borne (Vermelho = positivo e preto = negativo).

Torque excessivo poderá trazer complicações para sua instalação e para o produto.
Ao utilizar parafusadeira, certifique que o torque não esteja alto.

Com alto-falante de 6" de 40Watts RMS

PORTUGUÊS - BR

Fabricado por: TARAMPS ELECTRONICS LTDA - CNPJ: 11.273.485/0001-03 - R. João Silvério, 121 • Res. Manoel Martins - Alfredo Marcondes - SP - Indústria Brasileira 

Sugestão de uso em espaço residencial

Instalação

Espaço Gourmet  -  Área de lazer
Cozinhas  -  Salas

entre outros...

Sugestão de uso em espaço comercial

Padarias  -    Supermercados
Lojas  -  Bares

Restaurantes  -  Clínicas
entre outros...

CUIDADO



PORTUGUÊS - BR

POTÊNCIA RMS__________________________________

POTÊNCIA MUSICAL______________________________

IMPEDÂNCIA NOMINAL____________________________

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA______________________

FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA___________________

PESO__________________________________________

40 WATTS

80 WATTS

4 Ohms ou 8 Ohms

40Hz à 18.000Hz

56,911 Hz

0,75Kg 

Características técnicas 

OBS: Características, especificações e aspectos estéticos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
 

Fabricado por: TARAMPS ELECTRONICS LTDA - CNPJ: 11.273.485/0001-03 - R. João Silvério, 121 • Res. Manoel Martins - Alfredo Marcondes - SP - Indústria Brasileira 

Dimensões do produto

211 mm

188 mm

78 mm

Para instalação, utilizar o gabarito que acompanha o produto.
Furação mínima Ø200mm

Acesse o produto
em nosso site:

Sugestão de instalação

4 ohms4 ohms 4 ohms 4 ohms

4 ohms 
200W RMS MONO

1 THS 6000 + 4 arandelas 4 Ohms + 1 Sub passivo 200Watts RMS

Com alto-falante de 6" de 40Watts RMS


